
                                SynologyDS120j als Naslaufwerk einrichten

Für ein Synology_NAS (ich benutze ein DS120j) bitte die Anweisungen des Herstellers zur Installation befolgen.

Danach über freigegebene Ordner  (backups auf volume1) Bild1

das Verzeichnis auswählen. In meinem Beispiel ist es (backups auf volume1) Bild2



Danach auf „NFS-Berechtigungen“ klicken   Bild3

und über „Erstellen“ eine neue Regel hinzufügen  Bild4
Hier wird die IP des solaranzeigen-Raspberrys eingetragen,
Lese- und Schreibberechtigungen erteilt,
Squash wird „alle Benutzer zu Adimin zugeordnet,
Sys_Auth gewählt
 und alle 3 Häckchen gesetzt.

Dies NFS-Berechtigungen sind erforderlich, damit der Raspberry seine Daten zum Syno-Nas schicken darf, und man später diese 
Daten auch wieder nutzen kann.



auf Raspberry (oder andern Linux-Gerät) folgende Schritte, damit er mit dem Syno-Nas kommunizieren kann

Vorbereitungen: 
auf dem Raspberry als user pi Passwort solaranzeige anmelden. 
In das Terminal Konsole nacheinander jeweils folgende Befehle eingeben und mit Enter bestätigen.

pi@solaranzeige:~ $ sudo mkdir /backup
   
                    sudo chmod 777 /backup

                    sudo apt-get install nfs-common -y

              sudo systemctl start rpcbind

                          sudo systemctl enable rpcbind

              sudo nano /etc/fstab

jetzt öffnet sich die Datei fstab und man fügt folgende Zeile an das
Ende 

NAS-IP:/Pfad_zum_Backup-Ordner /backup nfs rw 0 0

            in meinem Beispiel, mit der IP meines Raspberrys sieht diese Zeile  

            so aus:  192.168.188.59:/volume1/backups /backup nfs rw 0 0

Hiermit wird der Ordner auf der NAS am Raspberry als Ordner "/backup" 
eingebunden. 

                        Mit der Eingabe von

                        sudo mount -a

                       prüft man, ob dieses Laufwerk eingehängt werden kann.
                       Kommt keine Fehlermeldung ist es in Ordnung.
                       Danach erfolgt das Anpassen  von crontab -e für mount nach einem reboot: 
     

sudo crontab -e
  
folgende Zeile dort einfügen (darauf achten, dass am Ende dieser 
Datei immer eine Leerzeile vorhanden ist.

@reboot root sleep 60 && mount -a

Nun ist das Nas-Laufwerk automatisch nach jedem Neustart des 
Raspberry eingehängt, und zur Kommunikation bereit.

Es kann vielfältig verwendet werden. Datensicherung ist nur ein 
kleiner Teil.

Diese Anleitung wurde durch Enrico Engelmann erstellt.
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erwünscht.


