
Auslesen von der Raspberry-CPU-Temperatur und Schreiben der Werte in eine InfluxDatenbank

Diese Datenbank muss selbstversändlich erst in Influx angelegt , und in Grafana bekannt gemacht werden.

Ich habe eine Datenbank „temperaturen“ gewählt, diese hatte ich bereits für DS18B20 1-wire Sensoren , sowie der DHT11/DHT22 Kombi-Sensoren rstellt, 
und beschreibe sie jetzt weiter. Für die jene, die dies noch nicht nutzen, hier der nochmalige Hinweis.

pi@solaranzeige:~ $ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
InfluxDB shell version: 1.8.3
> create database temperaturen
> show databases
name: databases
name
----
_internal
steuerung
solarreader
sensoren
solaranzeige
temperaturen
> quit

Diese Werte können selbstverständlich auch in eine bestehende WechselricherDatenbank eingefügt werden.

Zu diesem Zweck braucht nur die INFUXDATABASE im shell-script angepasst werden.

Beispiel:   nicht INFLUXDATABASE="temperaturen"

sondern           INFLUXDATABASE="solaranzeige"

oder eine beliebige andere Datenbank

auch das Measurement ist frei wählbar. 

Ich lasse es in diesem script in das Measurement „Service“ 

im field „RaspiTemp“

abspeichern.

In diesem Beispiel können auch gleichzeitig in die interne und externe Datenbank gesendet werden.

Es können auch beliebig viele Datenbanken angesprochen werden. Dazu müssen nur die „Host‘s“  und entsprechend url-Adressen erweitert werden, 
bzw. können auch durch Voranstellen einer # deaktiviert werden.

In Grafana  ist so bereits erreichbar

Neuangelgte Datenbanken müssen erst mit Add Datasource bekannt gemacht werden.

Bei dieser Art Zusatzeinträge in bestehende Datenbanken kann auf die problembehaftete php-Programmierung 
verzichtet werden.

Werden hier Fehler gemacht, funktioniert das script schlimmstenfalls nicht. Es werden jedoch keine Ausfälle der 
Datenauslese  provoziert. 
Man muß nicht innerhalb von php-Dateien editieren.



Das shell-script nenne ich cpusensor.sh und erstelle es 

mit

sudo nano /home/pi/cpusensor.sh  in diesem Ordner

den gelbhinterlegten Dateinhalt kopieren und in die Datei einfügen

#!/bin/bash
#######################################################################
#  Geschrieben & getestet wurde es durch Enrico Engelmann 
#       mit freundlicher Unterstützung durch Stefan Töngi
#
# Dieses Teilprogramm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen
# der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation
# veröffentlicht, weitergeben und/oder modiizieren, entweder gemäß
# Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.
#
# Die Veröffentlichung dieses Teilprogramms erfolgt in der Hoffnung, daß es
# Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne
# die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN
# BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License.
#
# Ein original Exemplar der GNU General Public License finden Sie hier:
# http://www.gnu.org/licenses/
#
# hier werden die Werte 
# der Raspberry-CPU-Temperatur ausgelesen 
# und in einer Influxdatenbank gespeichert
# hierzu benötigt man keine extra wr_math.php
###########################################################################
# als erstes werden die Daten ermittelt und in eine Textdatei zwischengespeichert
# ----------------------------------------------------------
#!/bin/bash
#Konfiguration
vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*'  > /home/pi/Aufgaben/cpu.txt
sleep 2
#  
CPUTEMP=`cat /home/pi/Aufgaben/cpu.txt | sed -r -n '1,1s/.{0}$//p'`
#echo $CPUTEMP
#--------------------------------------------------------------------
# Nun liegt ein brauchbarer Wert vor, der in eine InfluxDB geschrieben werden können
#
# locolhost, IP oder Namen des Zielservers
INTERNHOST="localhost"
# Daten an eine externe InfluxDB senden <IP> oder Name der Adresses
EXTERNHOST="IP oder Name des Ziel-Servers"
#
# Standardport ist 8086
INFLUXPORT=8086
#
# Influxnutzer und Passwort, falls gesichert, ansonsten wird es ignoriert
INFLUXUSER="root"
INFLUXPASS="rootpw" 
#
# Zieldatenbank und Zielmeasurement , hier kann auch die vorhandene WR-DB eingesetzt werden( z.B. solaranzeige)
INFLUXDATABASE="temperaturen"
#
# Zielmeasurements
MEASUREMENT3="Service"
#
# url‘s für Übertragung der Daten intern und extern (nicht benötigte durch # deaktiveren
urlintern="http://$INTERNHOST:$INFLUXPORT/write?u=$INFLUXUSER&p=$INFLUXPASS&precision=s&db=$INFLUXDATABASE"
# urlextern="http://$EXTERNHOST:$INFL#XPORT/write?u=$INFLUXUSER&p=$INFLUXPASS&precision=s&db=$INFLUXDATABASE"
#
# Aktuelle Zeit auslesen
timestamp=$(date +%s)
#
#Werte für String vorbereiten
RaspiTemp=`expr $CPUTEMP `
#
#String zusammensetzen
insertdata="
           $MEASUREMENT3 RaspiTemp=$RaspiTemp $timestamp
           "
# echo "Sende Daten: $insertdata"
   # Sende alles per curl an den Influx Server 
   curl -i -XPOST "$urlintern" --data-binary "$insertdata"
#   curl -i -XPOST "$urlextern" --data-binary "$insertdata"



danach Rechte vergeben

sudo chmod 755 /home/pi/cpusensor.sh

Mit     sudo crontab -e   öffnet am den cronjob und fügt folgende Zeilen ein

*/2 * * * * /home/pi/cpusensor.sh

Dadurch werden im 2-Minutenintervall  die Werte übertragen.

Zum Schluss Leerzeile nicht vergessen, da sonst die Änderung nicht wirksam wird.

Danach Speichern und Beenden, wie es der Editor vorgibt.

Nun sind die CPU-Temperaturen, ohne eine wr_math.php im Grafana abrufbereit.

Viel Spass und ein entspanntes Auslesen
Enrico

andere Anleitungen:
https://solarfanenrico.de/ramreinigen.pdf    RAM automatisch freigeben
https://solarfanenrico.de/spikeentfernung.pdf    ungewollte Spikes aus InfluxDB entfernen
https://solarfanenrico.de/ds18b20_am_RPi.pdf   Temperatursensoren DS18B20 mit Influx und Grafana

https://solarfanenrico.de/ramreinigen.pdf
https://solarfanenrico.de/ds18b20_am_RPi.pdf
https://solarfanenrico.de/spikeentfernung.pdf

